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„WIR LIEBEN ES 
EINFACH ZU TRENNEN“

Wussten Sie, dass die erste Zentrifu-

ge von Wilhelm Lefeldt in Deutschland 

erfunden und gebaut wurde und die 

Milchverarbeitung bis heute revolu-

tionierte, indem automatisch der Rahm 

von der Magermilch getrennt wurde.

Seit über 65 Jahren stehen HERMLE  

Zentrifugen für Qualität „made in Ger-

many“, die auf der ganzen Welt im 

Einsatz ist. Die Einsatzgebiete könnten 

dabei gar nicht unterschiedlicher sein: 

klinisch-chemische Untersuchungen in 

Medizin und Forensik mit unseren Uni-

versalzentrifugen, Untersuchungen von 

Bodenmaterial oder der Wasseranteil 

von Erdöl in der Umwelttechnik mit un-

seren großvolumigen Zentrifugen oder 

die Gewinnung von Impfstoffen, Enzy-

men oder Vitaminen mit Spezialzentri-

fugen für Pharma und Biotechnologie. 

TRENNEN SIE DOCH WAS SIE WOLLEN.

Wenn es an DNA-Analysen in der Forschung, Entwicklung neuer Medika-

mente in der Pharmaindustrie oder den klassischen Blutuntersuchungen 

beim Hausarzt geht, sind HERMLE-Zentrifugen nicht mehr wegzudenken. 

Auch in den Bereichen Mikrobiologie, Umwelttechnik und in der Lebens-

mitteltechnik sind wir zu Hause. 

Unsere Leidenschaft ist das Trennen, deswegen fokussieren wir uns aus-

schließlich auf den Bau unserer Zentrifugen. Mittlerweile können wir ein 

großes Standardprogramm mit verschiedenen Volumina und Drehzahlen, 

mit oder ohne Kühlung anbieten. Aber auch für individuelle Aufgabenstel-

lungen finden wir die richtige Lösung für Sie.

Zentrifugen von HERMLE werden ausschließlich in Deutschland von 

qualifizierten Fachkräften aus den Bereichen Elektronik und Mechanik 

montiert. Auf dieses handwerkliche Können legen wir bei HERMLE be-

sonders viel Wert – genauso wie auf ein gutes Arbeitsklima, optimale 

Arbeitsplätze und gutes Teamwork. 

UNSER HERZ SCHLÄGT HÖHER, WENN SIE STOFFE IN 
IHRE EINZELTEILE ZERLEGEN KÖNNEN – DAFÜR GEBEN 
WIR IMMER ALLES

Unsere Geschäftsführer: Alexander Hermle (Leitung Service), Harald Hermle (Leiter Controlling) und Walter Haberkorn 

(Leitung Vertrieb und Marketing).
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ZENTRIFUGEN FÜR
DAS LABOR

Für jede Anforderung und jedes Einsatzgebiet haben wir die passende 

Zentrifuge, den optimalen Rotor und Zubehör dazu. Und sollte bei den 

Standardlösungen nicht das Optimale für Ihre Aufgabenstellung dabei 

sein, gehen wir mit Ihnen zusammen an die Entwicklung neuer Lösungen. 

Durch das ansprechende Design und die intuitiv gestaltete Bedienober- 

fläche unserer Geräte ist es für jeden Menschen möglich diese ganz einfach 

zu bedienen. 

Auch den Rotorwechsel an unseren Zentrifugen machen wir Ihnen so ein-

fach wie nie. An unseren Autos sind wir es längst gewöhnt: bei Berührung 

schließt das Auto auf, der Sitz gleitet in die gespeicherte Position des je-

weiligen Fahrers und die Ambient-Beleuchtung geht an. Diesen Bedien-

komfort bieten Ihnen auch Zentrifugen von HERMLE, dank verbauter 

RFID Rotorkennung. Die Zentrifuge erkennt automatischen den einge-

setzten Rotor und stellt sich auf Volumen und Beschleunigsungswert ganz 

automatisch ein. Dies ist nicht nur für den Bediener komfortabel, sondern  

verringert Bedienfehler und erhöht die Lebenszeit des Gerätes.

HERMLE ist als zuverlässiger und langfristiger Partner seiner Kunden be-

kannt. Unsere Händler schätzen die kompetente Hilfe an der Hotline, die 

Endkunden die schnellen Lieferzeiten und lange Bevorratung bei Ersatz-

teilen – auch bei älteren Geräten. Zudem kann das Zubehör unserer Geräte 

meist auf das Nachfolgemodell übernommen werden. 

WIR BEGLEITEN SIE EIN ZENTRIFUGEN-LEBEN LANG 
BEIM TRENNEN – GARANTIERT

„Wir haben Gespür für hand-
werkliches Können seit 1956.“
HARALD HERMLE, GESELLSCHAFTER

HERMLE MACHT IHNEN DAS  

TRENNEN GANZ LEICHT
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QUALITÄT IST  
KEIN ZUFALL

Es steht sicherlich außer Frage, dass jeder Hersteller von Labortechnik nach 

einem funktionierenden und zertifizierten Qualitätsmanagement arbeitet. 

Bei HERMLE beginnt Qualität bereits bei der Auswahl unserer Mitarbeiter. 

Qualifikationen spielen auf der einen Seite selbstverständlich eine große 

Rolle. Auf der anderen Seite achten wir auf harmonische Teams für eine 

gute Arbeitsatmosphäre, in der man gegenseitig voneinander lernen kann 

und weniger Fehler passieren. Wichtige Kernbereiche wie Entwicklung und 

Produktion werden wir daher im Standort Deutschland behalten und not-

wendige Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen in-house vornehmen.

Zudem arbeiten wir nach dem Prinzip: Jeder ist für die Qualität seiner Arbeit 

selbst verantwortlich. Dies führt zu qualitäts- und kostenbewusstem Ar-

beiten und Handeln. Die permanente und intensive Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter trägt weiter zu unseren hohen Qualitätsstandards bei. 

Auch die sorgfältige Auswahl unserer Lieferanten, den Bauteilen und deren 

Materialien sind in unserem Qualitätsbewusstsein fest verankert. Damit Sie 

am Ende ein qualitativ einwandfreies Gerät erhalten, das viele Jahre stö-

rungsfrei betrieben werden kann und zertifizierten Qualitäts- und Sicher-

heitsstandards entspricht. 

Natürlich arbeiten wir mit einem äußerst effektiven, auf das Unternehmen 

ausgerichteten Qualitätsmanagementsystem auf der Basis der ISO 9001 sowie 

ISO 13485. Dadurch sind in allen Bereichen das festgelegte Qualitätsniveau 

und die Zuverlässigkeit unserer Produkte sichergestellt. Außerdem erfüllen 

unsere Zentrifugen alle gültigen EG-Richtlinien.

Sorgfältig ausgewählte Bauteile und 

Materialien, gepaart mit dem Verant-

wortungsbewusstsein und Know-how 

unserer Mitarbeiter und ein auf das 

Unternehmen ausgerichtetes Quali-

tätsmanagement sichert die Qualität, 

Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer 

Geräte.

WIR LIEBEN ES ZU TRENNEN – UND 

HABEN DAHER EIN WACHSAMES 

AUGE AUF UNSERE ZENTRIFUGEN

Wir arbeiten und handeln qualitätsbewusst.



8 9

SO SCHAFFEN WIR EINE  
ORDENTLICHE TRENNUNG

Alle Kernbereiche der Produktion unter einem Dach: Entwicklung, Montage und Qualitätskontrolle –  

für eine ordentliche Trennung Ihrer Stoffe und Proben.



IF YOU WANT  
TO KNOW EXACTLY …

EINE KAMPAGNE, DIE UNSEREN  

QUALITÄTSSTANDARD VERBILDLICHT.

Sicherlich haben Sie sich bereits gefragt, warum wir auf die Schwarzwälder 

Kirschtorte anspielen. Dies ist eines unserer neu entwickelten Kampagnen-

motive. Mit einem Augenzwinkern erklären wir unsere Leidenschaft für’s 

Trennen. Die Kampagne soll nicht nur veranschaulichen was unsere Zentri-

fugen machen, nämlich exakt Stoffe trennen, sondern auch wie wir sie bau-

en: mit Verpflichtung zu Qualität und exakten Ergebnissen aber immer auch 

mit einer Portion Humor. So wie das im täglichen Arbeiten miteinander am 

Standort Wehingen, Deutschland gelebt wird. Denn wir sind davon über-

zeugt, dass in einem freundlichen, offenen Arbeitsumfeld einfach bessere 

Geräte und Qualität produziert werden können.

Wir arbeiten ständig daran unsere Zentrifugen, deren Bedienung und das 

Handling des benötigten Zubehörs noch besser zu machen und unseren 

Händlern und Endkunden die Beschaffung von Neugeräten und Ersatzteilen 

so einfach und schnell wie möglich zu machen. Denn auch ein guter Service 

nach dem Kauf einer HERMLE Zentrifuge gehört für uns zum Qualitätsver-

sprechen.

Außerdem haben wir technischen, kalten und sterilen Katalogen und Pro-

duktpräsentationen den Kampf angesagt und beweisen Mut zu Neuem – 

genauso wie wir das bei der Entwicklung unserer Geräte und Ihren Sonder-

anfragen machen. Mut zu Neuem bedeutet für uns frisches Design und eine 

intuitive Bedienung der Geräte und deren Zubehör.

LASSEN SIE SICH ALSO ÜBERRASCHEN, WAS WIR 
NEBEN EINER SCHWARZWÄLDER KIRSCHTORTE NOCH 
ALLES SO TRENNEN KÖNNEN. 

10 11

IF YOU
WANT
TO KNOW
EXACTLY



HE
RM

LE
 S

TE
UE

RU
NG

HE
RM

LE
 S

TE
UE

RU
NG

ÖL
-T

ES
T 

ZE
NT

RI
FU

GE

ÖL
-T

ES
T 

ZE
NT

RI
FU

GE

FI
LT

RA
TI

ON
SZ

EN
TR

IF
UG

E

FI
LT

RA
TI

ON
SZ

EN
TR

IF
UG

E

GR
OS

SV
OL

UM
IG

E 
ZE

NT
RI

FU
GE

N

GR
OS

SV
OL

UM
IG

E 
ZE

NT
RI

FU
GE

N

HI
GH

-S
PE

ED
 Z

EN
TR

IF
UG

EN

HI
GH

-S
PE

ED
 Z

EN
TR

IF
UG

EN

UN
IV

ER
SA

LZ
EN

TR
IF

UG
EN

UN
IV

ER
SA

LZ
EN

TR
IF

UG
EN

M
IK

RO
LI

TE
RZ

EN
TR

IF
UG

EN

M
IK

RO
LI

TE
RZ

EN
TR

IF
UG

EN

KL
EI

NZ
EN

TR
IF

UG
EN

KL
EI

NZ
EN

TR
IF

UG
EN

AU
SS

TA
TT

UN
G

AU
SS

TA
TT

UN
G

AUSWAHLHILFE AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN

Z 
13

0 
M

Z 
16

7 
M

Z 
20

6 
A

Z 
20

7 
A

Z 
20

7 
H

Z 
20

7 
M

Z 
20

7 
M

K

Z 
21

6 
M

Z 
21

6 
M

K

Z 
28

7 
A

Z 
30

7

Z 
32

7
Z 

32
7 

K

Z 
36

6
Z 

36
6 

K*

Z 
44

6
Z 

44
6 

K*

ZK
 4

96

Z 
32

 H
K

Z 
36

 H
K

OL
EU

M

SI
EV

A-
3

WINKELROTOR

Max. RZB (xg) 2.000 15.994 4.427 4.445 16.058 17.317 17.157 21.631 21.631 16.058 18.624 23.542 21.379 24.325 16.022 38.007 65.395 7.825

*24.325 *26.328

Max. Drehzahl 1 / min 5.500 14.000 6.000 6.800 13.000 13.500 14.500 15.000 15.000 14.000 14.000 18.000 15.000 16.000 10.500 20.000 30.000 10.000

*16.000 *16.000

AUSSCHWINGROTOR

Max. RZB (xg) 4.467 3.717 3.350 4.136 3.780 4.807 5.203 4.136 2.987 2.213

Max. Drehzahl 1 / min 6.000 5.000 4.500 5.000 4.500 5.000 4.600 5.000 4.000 3.000

REAKTIONSGEFÄSSE

0,2 – 2,0 ml (Ø 6 – 11 x 38 mm) 12 18 18 8 24 24 44 44 24 30 44 44 44 44 30

5 ml (Ø 16,5 x 69 mm) 12 12 12 12 96

Spin Column Kits 24 24 24 24

BLUTENTNAHMEGEFÄSSE

1,8 – 5 ml (Ø 13 x 75 mm) 12 8 12 32 32 56 108 192 32 40

4 – 7 ml (Ø 13 x 100 mm) 12 8 12 32 32 56 108 192 32 40

6 – 10 ml (Ø 16 x 100 mm) 12 8 12 28 28 48 72 152 28 32

KONISCHE GEFÄSSE

15 ml (Ø 17 x 120 mm) 12 4 12 20 20 40 68 96 20 28

50 ml (Ø 29 x 116 mm) 6 4 6 8 10 16 28 40 10 12

175 ml (Ø 61 x 118 mm) 6 6 8 6

225 ml (Ø 61 x 137 mm) 6 6 8 6

250 ml (Ø 60 x 159 mm) 4 4

500 ml (Ø 97 x 148 mm) 4 4

GEFÄSSE / FLASCHEN

15 ml (Ø 17 x 120 mm), RB 12 8 30 30 36 72 72 30 36

50 ml (Ø 29 x 116 mm), RB 6 4 6 6 12 28 40 6 12

100 ml (Ø 44 x 100 mm), RB 4 4 4 12 12 4 4

200 ml (56 x 112 mØm), FB 4 4 4

250 ml (Ø 62 x 122 mm), FB 6 6 8 6

290 ml (Ø 62 x 137 mm), FB 4 4 8 4

500 ml (Ø 81 x 125 mm), FB 4

500 ml (Ø 98 x 114 mm), FB 4 4

750 ml (Ø 98 x 152 mm), FB 4 4

1000 ml (Ø 98 x 172 mm), FB 4

PCR-STREIFEN 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8

HÄMATOKRITKAPILLAREN 24 24 24

MTP – PLATTEN  
(86 x 128 x 15)

2 6 6 6 24 28 6 6

100 ml ASTM, konisch 4

100 ml ASTM, birnenförmig 4
Z 
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AUSSTATTUNG

Bürstenloser Induktionsantrieb

Mikroprozessorsteuerung

Unwuchtabschaltung

Motorische Deckelverriegelung

Automatische Rotorerkunnung durch 
RFID mit Überdrehzahlschutz

Akustische Signale z. B. bei Laufende

Notentriegelung

Edelstahlkessel

Luftkühlung

FCKW freie Kühlung (-20°C bis +40°C)

Stillstandskühlung

DISPLAYFUNKTIONEN

Diagnoseprogramm

Programmspeicher für 99 Programme

Quicktaste für Kurzzeitläufe

Vorkühlprogramm

10 Beschleunigungs- und Bremsprofile, 
Ungebremster Auslauf möglich

Anzeige von Soll- und Istwert

Vorwahl von Drehzahl oder RZB 
in 10er Schritten

Laufzeitvorwahl von 10 s bis 99 h und 59 
min und Dauerlauffunktion

Einfache Bedienung über zentralen 
Potentiometer

Bedienschild mit Touch-Funktion

LED-Leuchte zur Erkennung des aktuel-
len Betriebszustands

Ruhemodus

Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum 
vorgewählten Zeitpunkt

* gekühltes Model hat für manche Rotoren eine höhere Drehzahl
RB = Rundboden, FB = Flachboden, MTP = Mikrotiterplatte

Wir beraten Sie 

auch gerne unter

+49 (0) 7426 96 22 - 0

12 13
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Unsere Adapter fertigen wir in verschiedenen Volumina 

und für unterschiedlichste Drehzahlen – da sollte  

für fast jede Aufgabenstellung etwas Passendes dabei 

sein. Wenn nicht, auch kein Problem, dann fertigen  

wir individuell.
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Z 207 A
Die Kleinzentrifuge Z 207 A ist ideal für den Einsatz in Arztpraxen und Laboren mit geringer Anzahl an Proben. Sie wird mit 

einem Winkelrotor geliefert, der bis zu 8 x 15 ml und die gängigsten Blutentnahmeröhrchen fassen kann. Die innovative 

Bedienoberfläche mit „Touch“-Funktion ist besonders freundlich in der Handhabung und einmalig in dieser Zentrifu-

genklasse.

326.00 P01 – Z 207 A, 100 – 230 V / 50 – 60 Hz, inkl. 8 x 15 ml Rotor

Best.-Nr.: 221.57 V01

Winkelrotor: 8 x 15 ml, Winkel: 33°

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Elektromagnetisches Deckelschloss

•  Schneller Zugang zu den Proben

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Luftkühlung

•  Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten

•  Geräuschpegel < 60 dBA bei max. Drehzahl

•  Einfaches Entfernen des Rotors, ohne Werkzeug

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustandes

•  Ruhemodus

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BEIGEFÜGTER ROTOR

KLEINZENTRIFUGEN
8 x 15 ml

MAX. DREHZAHL 6.800 min-1

MAX. RZB 4.445 xg

MAX. VOLUMEN 8 x 15 ml RB / 4 x 15 ml Falcon

DREHZAHLBEREICH 200 – 6.800 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 28 cm x 24 cm x 35 cm

GEWICHT 8 kg

LEISTUNGSAUFNAHME 50 W

Max. Drehzahl: 	 6.800 min-1

Max. RZB: 		 4.445 xg

Max. Radius: 	 8,6 cm

Max. Ø: 		  17 mm

Z 206 A
Bis zu 12 Stück Probenröhrchen 15 ml (auch konisch) lassen sich in der Z 206 A einsetzen. Für kleinere Röhrchenab-

messungen sowie Blutentnahmesysteme stehen Reduzierungen zur Verfügung. Für größere Volumen steht auch ein 

Winkelrotor für 6 x 50 ml (konisch und Rundboden) zur Verfügung.

306.00 V01 – Z 206 A, 230 V / 50 – 60 Hz / 100 W

306.00 V02 – Z 206 A, 120 V / 50 – 60 Hz / 100 W

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

TECHNISCHE DATEN

ROTOREN

BESTELLNUMMERN

KLEINZENTRIFUGEN
6 x 50 ml

MAX. DREHZAHL 6.000 min-1

MAX. RZB 4.467 xg

MAX. VOLUMEN 6 x 50 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 6.000 min-1 in 50 min-1 Schritten / 10 rzb Schritten

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 28 cm x 26 cm x 37 cm

GEWICHT 12 kg

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

6 x 50 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.55 V01 40°

12 x 15 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.54 V01 32°

18 x 1,5 / 2,0 ml 6.000 min-1 2.938 xg 220.95 V06 45°

6 x 5,0 ml 4.000 min-1 1.896 xg 220.68 V04 0 – 90°

4 x 4,0 – 7,0 ml 6.000 min-1 4.467 xg 221.37 V01 0 – 77°

Hauptrotor

max. Volumen: 6 x 50 ml

Rundboden & konisch

Best.-Nr.: 221.55 V01

max. Volumen: 12 x 15 ml

Rundboden & konisch

Best.-Nr.: 221.54 V01

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.
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Z 207 H Z 130 M
Im Gegensatz zu herkömmlichen Minizentrifugen, ist das Austauschen der Rotoren bei der Z 130 M nicht mehr nö-

tig. Der in der Zentrifuge beinhaltete und einzigartige KOMBI-Rotor ist alles, was benötigt wird, um 12 Mikroröhr-

chen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig zu zentrifugieren. Mit einer festen Geschwindigkeit von 5.500 min-1 ist diese  

Zentrifuge ideal für kurze Zentrifugationsläufe.

324.00 V01 – Z 130 M, 230 V / 50 – 60 Hz / 40 W

324.00 V02 – Z 130 M, 120 V / 50 – 60 Hz / 40 W

•  Einzigartiger KOMBI-Rotor für Röhrchen und Streifen

•  Doppelte Kapazität einer Standard-Minizentrifuge

•  Startet / stoppt beim Schließen / Öffnen des Deckels

•  Kompaktes Design

•  Kurze Beschleunigungs- und Bremszeit

•  Niedriger Geräuschpegel 52 dBA

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien z. B. IEC 61010

KOMBI-Rotor

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

KLEINZENTRIFUGEN
24 x Kapillaren

MIKROLITERZENTRIFUGEN
12 x 1,5 / 2,0 ml

MAX. DREHZAHL 5.500 min-1

MAX. RZB 2.000 xg

MAX. VOLUMEN
12 x 1,5 / 2,0 ml Röhrchen
32 x 0,2 ml PCR Röhrchen
4 x PCR Streifen (8 x 0,2 ml)

ABMESSUNGEN (B x H x T) 14 cm x 11,2 cm x 20 cm

GEWICHT 1,3 kg

Die Hämatokritzentrifuge Z 207 H ist aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch im kleinsten Labor einsetzbar. Sie  

ist mit  einem Hämatokritrotor für 24 x Kapillaren ausgestattet. Besonders hervorzuheben ist die innovative Bedien-

oberfläche mit „Touch“-Funktion!

331.00 P01 – Z 207 H, 230 V / 50 – 60 Hz, inkl. 24 x Kapillaren Rotor

331.00 P02 – Z 207 H, 120 V / 50 – 60 Hz, inkl. 24 x Kapillaren Rotor

Best.-Nr.: 221.60 V01

Hämatokritrotor für 24 x Kapillaren

Winkel: 90°

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Elektromagnetisches Deckelschloss

•  Schneller Zugang zu den Proben

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Luftkühlung

•  Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten

•  Geräuschpegel < 60 dBA bei max. Drehzahl

•  Einfaches Entfernen des Rotors

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010 

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustandes

•  Ruhemodus

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BEIGEFÜGTER ROTOR INKLUSIVE DECKEL

MAX. DREHZAHL 13.000 min-1

MAX. RZB 16.058 xg

MAX. VOLUMEN 24 x Kapillaren

DREHZAHLBEREICH 200 – 13.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 28 cm x 24 cm x 35 cm

GEWICHT 12,5 kg

LEISTUNGSAUFNAHME 150 W

Max. Drehzahl: 	 13.000 min-1

Max. RZB: 		 16.058 xg

Max. Radius: 	 8,6 cm

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.



Mit unseren Laborzentrifugen können Sie effizient hohe 

Probenmengen verarbeiten und mit dem passenden  

Zubehör alle gängigen Röhrchentypen verarbeiten.
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Z 167 M
MIKROLITERZENTRIFUGEN
18 x 1,5 / 2,0 ml

Die Mikroliterzentrifuge Z 167 M ist ideal geeignet für die routinemäßige Zentrifugation von Reaktionsgefäßen. 

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Antrieb, beschleunigt sie den 18 x 1,5 / 2,0 ml Rotor in kürzester Zeit auf 

ca. 16.000 xg! Die innovative Bedienoberfläche mit „Touch“- Funktion und integrierter LED-Leuchte ermöglicht  

einen einfachen und schnellen Arbeitsablauf. Je nach dem aktuellen Betriebszustand der Zentrifuge, wechselt die 

LED-Leuchte die Farben, sodass man auch von Weitem leicht erkennen kann, ob die Zentrifuge läuft, steht oder sich 

im Ruhemodus befindet.

332.00 P01 – Z 167 M, 230 V / 50 – 60 Hz, inkl. 18 x 1,5 / 2,0 ml Rotor

332.00 P02 – Z 167 M, 120 V / 50 – 60 Hz, inkl. 18 x 1,5 / 2,0 ml Rotor

Best.-Nr.: 220.95 V08

Winkelrotor 18 x 1,5 / 2,0 ml

Winkel: 45°

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Elektromagnetisches Deckelschloss

•  Schneller Zugang zu den Proben

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Luftkühlung

•  Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten innerhalb von 14 bzw. 16 Sekunden

•  Geräuschpegel < 57 dBA bei max. Drehzahl

•  Einfaches Entfernen des Rotors, ohne Werkzeug

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010 

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustands 

•  Ruhemodus

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BEIGEFÜGTER ROTOR

MAX. DREHZAHL 14.000 min-1

MAX. RZB 15.994 xg

MAX. VOLUMEN 18 x 1,5 / 2,0 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 14.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 28 cm x 24 cm x 35 cm

GEWICHT 12 kg

LEISTUNGSAUFNAHME 130 W

Max. Drehzahl: 	 14.000 min-1

Max. RZB: 		 15.994 xg

Max. Radius: 	 7,3 cm

Max. Ø: 		  11 mm

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

Sie können sich sicher sein, dass unsere Geräte vor dem 

Versand sorgfältig geprüft werden. 
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Z 207 M I Z 207 MK
Die Mikroliterzentrifugen Z 207 M und Z 207 MK sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch im kleinsten Labor 

einsetzbar. Zur Auswahl steht z.B. ein 24-facher, hermetisch dichter Mikroliterrotor. Das Leistungsstarke Kühlsys-

tem der Z 207 MK hält Ihre Proben auch bei maximaler Drehzahl garantiert bei unter 4°C. Beide Geräte beinhalten 

die innovative Bedienoberfläche mit „Touch“-Funktion!

MIKROLITERZENTRIFUGEN
24 x 1,5 / 2,0 ml

Z 207 M: 	 328.00 V01 - Z 207 M, 230 V / 50 - 60 Hz / 170 W

               	 328.00 V02 - Z 207 M, 120 V / 50 - 60 Hz / 170 W

Z 207 MK: 333.00 V01 - Z 207 MK, 230 V / 50 - 60 Hz / 320 W

	 333.00 V02 - Z 207 MK, 120 V / 50 - 60 Hz / 320 W

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Elektromagnetisches Deckelschloss

•  Voreinstellung des Rotortyps

•  Schneller Zugang zu den Proben

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  FCKW freies Kühlsystem, in Z 207 MK

•  Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten

•  Max. Geräuschpegel Z 207 M/K: 60 dBA / 56 dBA

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010 

•  Edelstahlkessel (Z 207 MK)

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustands 

•  Ruhemodus

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

MAX. DREHZAHL 13.500 min-1 / 14.500 min-1

MAX. RZB 17.317 xg /  17.157 xg

MAX. VOLUMEN 24 x 1,5 / 2,0 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 13.500 rpm / 14.500 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Z 207   M: 28 cm x 24 cm x 35 cm
Z 207 MK: 28 cm x 29 cm x 55 cm

GEWICHT Z 207   M: 28 cm x 24 cm x 35 cm
Z 207 MK: 28 cm x 29 cm x 55 cm

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 221.59 V02 | hermetisch dicht

max. Volumen: 18 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 220.95 V08 nur Z 207 MK

max. Volumen: 4 x 8-PCR Streifen

Best.-Nr.: 221.89 V01

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

18 x 1,5/2,0 ml 14.500 min-1 17.157 xg 220.95 V08 45°

24 x 1,5/2,0 ml* 13.500 / 13.000 min-1 17.317 / 16.058 xg 221.59 V02 45°

4 x 8 PCR Streifen 13.500 / 13.000 min-1 14.669 / 13.602 xg 221.89 V01 45°

24 x 2,0 Spin Column Kits 13.500 min-1 17.317 xg 221.75 V04 45°

* hermetisch dicht

Unser geschultes Personal sorgt für einen hohen 

Qualitätsstandard unserer Produkte.

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.Z 207 MK

Z 207 M

NEU

nur  Z 207 MK

nur  Z 207 M

NEU
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Z 216 M    Z 216 MK
Die Z 216 M und Z 216 MK setzen neue Maßstäbe in dieser Geräteklasse. Bis zu 44 Reaktionsgefäße 1,5 ml oder 2,0 ml 

lassen sich pro Lauf einsetzen. Durch ihr kompaktes Design und leises Laufverhalten passen sie sich optimal ihrer 

Arbeitsumgebung an. Das leistungsstarke Kühlsystem der Z 216 MK hält Proben auch im Dauerbetrieb bei 20.000 xg 

unter 4 °C.

Z 216 M:   � 325.00 V01 – Z 216 M, 230 V / 50 – 60 Hz / 280 W 

325.00 V02 – Z 216 M, 120 V / 50 – 60 Hz / 280 W

Z 216 MK: � 305.00 V05 – Z 216 MK, 230 V / 50 – 60 Hz / 560 W 

305.00 V06 – Z 216 MK, 120 V / 50 – 60 Hz / 560 W

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  FCKW freies Kühlmittel

•  Tiefste Probentemperatur 4°C bei 20.000 xg

•  Stillstandskühlung

•  Geringer Platzbedarf

•  Schneller Zugriff zu den Proben durch Rotordeckel mit Schnapverschluss

•  Geräuschpegel < 60 dBA bei 21.380 xg

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

MIKROLITERZENTRIFUGEN
44 x 1,5 / 2,0 ml

MAX. DREHZAHL 15.000 min-1

MAX. RZB 21.631 xg

MAX. VOLUMEN 44 x 1,5 / 2,0 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 15.000 min-1

TEMPERATURBEREICH Z 216 MK -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Z 216 M:    28 cm x 29 cm x 39 cm
Z 216 MK:  28 cm x 29 cm x 55 cm

GEWICHT Z 216 M:    17 kg
Z 216 MK:  35 kg

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 220.87 V19 | Hermetisch dicht

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml, 4 x 8-PCR

Best.-Nr.: 221.81 V01

Hauptrotor

Kombi Rotor

max. Volumen: 30 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 221.17 V19

max. Volumen: 12 x 5 ml

Best.-Nr.: 221.35 V03

max. Volumen: 24 x 2,0 ml Spin Column Kits

Best.-Nr.: 221.75 V01

max. Volumen: 4 x 8-PCR-Streifen

Best.-Nr.: 221.38 V03

max. Volumen: 44 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 221.68 V01

max. Volumen: 24 Hämatokritkapillaren

Best.-Nr.: 220.58 V13 nur Z 216 M

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

44 x 1,5 / 2,0 ml 15.000 min-1 21.127 / 21.379 xg 221.68 V01 32° / 55°

30 x 1,5 / 2,0 ml 13.500 min-1 19.151 xg 221.17 V19 45°

12 x 5 ml 14.500 min-1 19.978 xg 221.35 V03 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 15.000 min-1 21.379 xg 220.87 V19 45°

4 x 8-PCR-Streifen 15.000 min-1 15.343 xg 221.38 V03 45°

24 Kapillaren 12.000 min-1 14.970 xg 220.58 V13 90°

24 x 1,5 / 2,0 ml + 4 x 8-PCR 15.000 min-1 21.631 xg 221.81 V01 45°

24 x 2,0 ml Spin Column Kits 13.500  min-1 17.317 xg 221.75 V01 45°

* hermetisch dicht

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

NEUNEU
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Unsere Universalzentrifugen sind für verschiedenste

Anwendungen bestens geeignet.
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Z 287 A
Die Zentrifuge Z 287 A ist ein wahrer Alleskönner. Ausgestattet mit elf verschiedenen Rotoren, kann dieses

Modell beinahe alle gängigen Anwendungen abdecken. Ab Festwinkel- oder Ausschwing-, Platten- oder

Hämatokrit-Rotor, es findet sich immer ein passendes Zubehör für Ihren Bedarf. Das ansprechende Design und

die innovative Bedienoberfläche mit Touch-Funktion und LED-Leuchte, zur Darstellung des aktuellen Betriebszu-

stands, runden die Vielseitigkeit dieses Modells ab.

327.00 V01 – Z 287 A, 230 V / 50 – 60 Hz /170 W

327.00 V02 – Z 287 A, 120 V / 50 – 60 Hz / 170 W

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Elektromagnetisches Deckelschloss

•  Automatische Rotorerkennung durch RFID mit Überdrehzahlschutz

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung (rotorspezifisch)

•  Breites Programm an Rotoren und Zubehör

•  USB-Schnittstelle für Software Updates über einen PC

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstäke eingestellt werden können

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Optimale Luftführung hält die Proben kühl

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UNIVERSALZENTRIFUGEN
6 x 50 ml

MAX. DREHZAHL 14.000 min-1

MAX. RZB 16.058 xg

MAX. VOLUMEN 6 x 50 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 14.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 35 cm x 26 cm x 43 cm

GEWICHT 18 kg

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

NEU

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.

ROTOREN

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

4 x 50 ml konisch 5.000 min-1 3.633 xg 221.80 V01 0 – 75°

4 x 30 ml universal 5.000 min-1 3.437 xg 221.78 V01 0 – 90°

8 x 10 ml Blutröhrchen 5.000 min-1 3.717 xg 221.79 V01 0 – 90°

2 x 1 MTP 3.800 min-1 1.453 xg 221.77 V01 0 – 90°

6 x 50 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.55 V04 40°

12 x 15 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.54 V04 32°

8 x 15 ml 8.000 min-1 6.153 xg 221.57 V02 33°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 12.000 min-1 13.683 xg 221.59 V06 45°

24 x 2,0 ml Spin Column Kits 12.000 min-1 13.683 xg 221.75 V03 45°

18 x 1,5 / 2,0 ml 14.000 min-1 15.994 xg 220.95 V09 45°

24 Kapillaren 13.000 min-1 16.058 xg 221.60 V03 90°

max. Volumen: 4 x 50 ml konisch

Best.-Nr.: 221.80 V01

max. Volumen: 8 x 10 Blutröhrchen

Best.-Nr.: 221.79 V01

max. Volumen: 2 x 1 Mikrotiterplatten

Best.-Nr.: 221.77 V01

max. Volumen: 6 x 50 ml

Best.-Nr.: 221.55 V04

max. Volumen: 12 x 15 ml

Best.-Nr.: 221.54 V04

max. Volumen: 24 x 1,5/2,0 ml

Best.-Nr.: 221.59 V06 

hermetisch dicht

BEISPIELROTOREN

* hermetisch dicht
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Z 307
Die kleine, universelle Laborzentrifuge bietet ein breites Anwendungsspektrum, welches nicht nur den klinischen 

Laborbedarf abdeckt, sondern auch im Forschungs- und Industrielabor Einsatz findet. Die Ausschwingrotoren kön-

nen mittels entsprechender Adapter alle gängigen Röhrchen aufnehmen wie z. B. Blutentnahmegefäße oder koni-

sche 15 / 50 ml Röhrchen. Das breite Zubehörprogramm der Z 307 beinhaltet Rotoren für Mikrotiterplatten sowie 

hochtourige Festwinkelrotoren für Reaktionsgefäße oder Zentrifugenröhrchen bis zu 50 ml, wodurch diese Labor-

zentrifuge unentbehrlich im Laboralltag eines kleineren Krankenhauses wird.

307.00 V01 - Z 307, 230 V / 50 - 60 Hz / 240 W

307.00 V02 - Z 307, 120 V / 50 - 60 Hz / 300 W

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

UNIVERSALZENTRIFUGEN
4 x 200 ML

MAX. DREHZAHL 14.000 min-1

MAX. RZB 18.624 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 200  ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 14.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 35 cm x 33 cm x 47 cm

GEWICHT 30 kg

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Deckelverriegelung

•  Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz, sofort beim Einsetzen des Rotors

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung (rotorspezifisch)

•  Unwuchttolerantes Antriebssystem

•  Breites Programm an Rotoren und Zubehör

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Geräuschpegel < 63 dBA bei max. Drehzahl

•  Optimale Luftführung hält die Proben kühl

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustandes 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

max. Volumen: 4 x 145 ml

Best.-Nr.:  221.12 V20

max. Volumen:  4 x 200 ml

Best.-Nr.: 221.71 V20 I hermetisch dicht

max. Volumen: 2 x 3 Mikrotiterplatten

Best.-Nr.: 221.16 V20

max. Volumen: 12 x 15 ml

Best.-Nr.: 221.54 V20

max. Volumen: 30 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 221.17 V21

max. Volumen: 12 x 5 ml

Best.-Nr.: 221.35 V20

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

4 x 200 ml* 4.500 min-1 3.350 xg 221.71 V20 0 – 90°

4 x 145 ml 4.500 min-1 3.350 xg 221.12 V20 0 – 90°

30 x 15 ml 4.500 min-1 2.830 xg 221.19 V20 35°

6 x 50 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.55 V20 40°

12 x 15 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.54 V20 32°

12 x 5 ml 14.000 min-1 18.624 xg 221.35 V20 45°

30 x 1,5 / 2,0 ml 12.000 min-1 15.131 xg 221.17 V21 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 14.000 min-1 18.624 xg 220.87 V22 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 14.000 min-1 18.624 xg 220.87 V20 45°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

2 x 3 MTP 3.500 min-1 1.424 xg 220.50 V20 0 – 90°

* hermetisch dicht

Hauptrotor

33

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.

NEU
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Z 327    Z 327 K
Universalzentrifugen dürfen sich beide nennen, die Tischzentrifuge Z 327, sowie auch die Tisch-Kühlzentrifuge 

Z 327 K, denn beide bieten ein umfangreiches Programm an unterschiedlichen Rotoren. Egal ob die Separation im 

Ausschwing-, Mikroliter- oder im großvolumigen Winkelrotor erfolgen soll, der einfache Austausch von Rotoren 

macht es möglich. Durch die platzsparende Bauweise macht sich auch die mit einem leistungsstarken Kühlsystem 

ausgestattete Z 327 K ganz klein, um Großes zu leisten.

Z 327:  	 315.00 V01 - Z 327, 230 V / 50 - 60 Hz / 460 W

	 315.00 V02 - Z 327, 120 V / 50 - 60 Hz / 480 W

Z 327 K: �	 337.00 V01 - Z 327 K, 230 V / 50 - 60 Hz / 660 W

	 337.00 V02 - Z 327 K, 120 V / 50 - 60 Hz / 660 W

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz, sofort beim Einsetzen des Rotors

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  FCKW-freies Kühlmittel

•  Breites Programm an Rotoren und Zubehör

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Geräuschpegel < 60 dBA (rotorabhängig)

•  Spezielle Luftführung hält die Proben kühl (Z 326)

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

•  Farblich visuelle Darstellung des Betriebszustandes 

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UNIVERSALZENTRIFUGEN
4 x 200 ML

MAX. DREHZAHL 18.000 min-1

MAX. RZB 23.542 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 200 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 18.000 min-1

TEMPERATURBEREICH Z 326 MK -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Z 327:     40 cm x 36 cm x 48 cm
Z 327 K:  40 cm x 36 cm x 70 cm

GEWICHT Z 327:     43 kg
Z 327 K:  60 kg

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 4 x 200 ml

Best.-Nr.: 221.71 V20 | hermetisch dicht

Hauptrotor

max. Volumen: 6 x 85 ml

Best.-Nr.: 221.18 V21

max. Volumen: 4 x 145 ml

Best.-Nr.: 221.12 V20

max. Volumen: 6 x 50 ml

Best.-Nr.: 221.22 V20

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 220.87 V22 | hermetisch dicht

max. Volumen: 30 x 15 ml

Best.-Nr.: 221.19 V20

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

4 x 200 ml* 5.000 min-1 4.136 xg 221.71 V20 0 – 90°

4 x 145 ml 4.500 min-1 3.350 xg 221.12 V20 0 – 90°

6 x 85 ml 11.000 / 13.500 min-1 13.932 / 20.984 xg 220.78 V21 25°

6 x 85 ml 9.000 min-1 10.413 xg 221.18 V21 38°

4 x 85 ml 12.000 min-1 14.809 xg 221.20 V20 30°

30 x 15 ml 4.500 min-1 2.830 / 2.467 xg 221.19 V20 35°

6 x 50 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.55 V20 40°

6 x 50 ml 12.000 min-1 13.522 xg 221.22 V21 26°

10 x 50 ml konisch 7.500 min-1 8.174 xg 221.52 V20 38°

20 x 10 ml 12.000 min-1 15.775 xg 221.28 V21 30°

12 x 15 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.54 V20 32°

12 x 5 ml 14.000 / 15.000 min-1 18.624 / 21.379 xg 221.35 V20 45°

44 x 1,5 / 2,0 ml 15.000 min-1 21.127 / 21.379 xg 221.68 V20 32°/55°

30 x 1,5 / 2,0 ml 13.000 / 14.000 min-1 17.758 / 20.595 xg 221.17 V21 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 15.000 min-1 21.379 xg 220.87 V22 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 15.000 min-1 21.379 xg 220.87 V20 45°

12 x 1,5 / 2,0 ml 18.000 min-1 23.542 xg 221.23 V20 40 °

4 x 8-PCR-Streifen 15.000 min-1 15.343 xg 221.38 V20 45°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

* hermetisch dicht

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.

NEU

NEU

NEU



Ein umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Rotoren 

steht bei allen Modellen zur Verfügung.
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Z 366    Z 366 K
Die Tischzentrifugen Z 366 und Z 366 K setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Vielseitigkeit, Laufeigenschaften, Be-

dienfreundlichkeit und Design. Eine Röhrchenkapazität von 40 x 15 ml konischen Röhrchen, sowie Zentrifugalbe-

schleunigungen bis zu 24.325 xg machen diese Tischzentrifugen zu universellen Hochleistungszentrifugen.

Z 366:     �301.00 V03 – Z 366, 230 V / 50 – 60 Hz / 520 W 

301.00 V04 – Z 366, 120 V / 50 – 60 Hz / 520 W

Z 366 K: � 319.00 V01 – Z 366 K, 230 V / 50 – 60 Hz / 785 W 

319.00 V02 – Z 366 K, 120 V / 50 – 60 Hz / 785 W

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz, sofort beim Einsetzen des Rotors

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  FCKW-freies Kühlsystem

•  Breites Programm an Rotoren und Zubehör

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Geräuschpegel < 63 dBA (rotorabhängig)

•  Spezielle Luftführung hält die Proben kühl

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UNIVERSALZENTRIFUGEN
6 x 250 ml

MAX. DREHZAHL 15.000 / 16.000 min-1

MAX. RZB 21.379 / 24.325 xg

MAX. VOLUMEN 6 x 250 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 15.000 / 16.000 min-1

TEMPERATURBEREICH -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Z 366:     43 cm x 36 cm x 51 cm
Z 366 K:  72 cm x 36 cm x 51 cm

GEWICHT Z 366:     52 kg
Z 366 K:  77 kg

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 4 x 290 ml

Best.-Nr.: 221.15 V20

Hauptrotor

max. Volumen: 16 x 50 ml konisch

Best.-Nr.: 221.61 V20

max. Volumen: 6 x 250 ml

Best.-Nr.: 221.21 V20

max. Volumen: 6 x 85 ml

Best.-Nr.: 221.18 V21

max. Volumen: 2 x 3 Mikrotiterplatten

Best.-Nr.:  221.16 V20

max. Volumen: 10 x 50 ml konisch

Best.-Nr.: 221.52 V20

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

6 x 250 ml 8.000 min-1 10.016 xg 221.21 V20 28°

4 x 290 ml 4.500 min-1 3.780 xg 221.15 V20 0 – 90°

16 x 50 ml konisch 4.500 min-1 3.735 xg 221.61 V20 0 – 90°

6 x 85 ml 11.000 / 13.000 min-1 15.555 / 21.726 xg 221.18 V21 38°

30 x 15 ml 4.500 min-1 2.830 xg 221.19 V20 35 °

4 x 85 ml 12.000 min-1 14.809 xg 221.20 V20 30°

6 x 50 ml 13.000 min-1 15.869 xg 221.22 V21 26°

20 x 10 ml 12.000 min-1 15.775 xg 221.28 V21 30°

44 x 1,5 / 2,0 ml 15.000 / 16.000 min-1 21.379 / 24.325 xg 221.68 V20 32° / 55°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 15.000 / 16.000 min-1 21.379 / 24.325 xg 220.87 V22 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 15.000 / 16.000 min-1 21.379 / 24.325 xg 220.87 V20 45°

10 x 50 ml konisch 9.000 / 10.500 min-1 11.771 / 16.022 xg 221.52 V20 38°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

* hermetisch dicht

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.
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Z 446    Z 446 K
Diese kompakten Tischzentrifugen erreichen einen Durchsatz von bis zu 68 x 15 ml konische Röhrchen bei einem 

max. RZB von 3.434 / 4.346 xg. Sind höhere Geschwindigkeiten erforderlich, so stehen z. B. Winkelrotoren mit einem 

max. RZB von 16.022 xg für 10 x 50 ml zur Verfügung.

Z 446:     �316.00 V01 – Z 446, 230 V / 50 – 60 Hz / 640 W 

316.00 V02 – Z 446, 120 V / 50 – 60 Hz / 640 W

Z 446 K: � 317.00 V01 – Z 446 K, 230 V / 50 – 60 Hz / 1630 W 

�317.00 V02 – Z 446 K, 120 V / 50 – 60 Hz / 1630 W

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz, sofort beim Einsetzen des Rotors

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Breites Programm an Rotoren und Zubehör

•  FCKW-freies Kühlsystem

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können

•  Geräuschpegel < 65 dBA (rotorabhängig)

•  Einfacher Rotorwechsel

•  Spezielle Luftführung hält die Proben kühl (Z 446)

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UNIVERSALZENTRIFUGEN
4 x 750 ml

MAX. DREHZAHL 16.000 / 16.000 min-1

MAX. RZB 24.325 / 26.328 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 750 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 16.000 min-1

TEMPERATURBEREICH -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Z 446:     54 cm x 39 cm x 67 cm
Z 446 K:  73 cm x 39 cm x 67 cm

GEWICHT Z 446:     79 kg
Z 446 K:  111 kg

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

ROTOREN

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 4 x 750 ml

Best.-Nr.: 221.36 V20 | hermetisch dicht

Hauptrotor

max. Volumen: 6 x 85 ml

Best.-Nr.: 221.18 V21

max. Volumen: 4 x 500 ml

Best.-Nr.: 221.51 V20

max. Volumen: 10 x 50 ml konisch

Best.-Nr.: 221.52 V20

max. Volumen: 2 x 3 Mikrotiterplatten

Best.-Nr.: 221.16 V20

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 220.87 V20 | hermetisch dicht

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

4 x 750 ml* 4.000 / 4.500 min-1 3.434 / 4.346 xg 221.36 V20 0 – 90°

4 x 500 ml 4.500 min-1 4.210 xg 221.08 V20 0 – 90°

4 x 500 ml 8.000 min-1 10.374 xg 221.51 V20 24°

6 x 250 ml 8.000 min-1 10.016 xg 221.21 V20 28°

4 x 250 ml 4.500 / 5.000 min-1 3.894 / 4.807 xg 220.86 V20 0 – 90°

6 x 85 ml 11.000 / 13.000 min-1 15.555 / 21.726 xg 221.18 V21 38°

10 x 50 ml konisch 10.000 / 10.500 min-1 14.532 / 16.022 xg 221.52 V20 38°

4 x 85 ml 15.000 / 16.000 min-1 23.140 / 26.328 xg 221.20 V20 30°

6 x 50 ml 13.000 min-1 15.869 xg 221.22 V21 26°

20 x 10 ml 12.000 min-1 15.775 xg 221.28 V21 30°

44 x 1,5 / 2,0 ml 16.000 min-1 24.038 / 24.325 xg 221.68 V20 32° / 55°

30 x 1,5 / 2,0 ml 15.000 min-1 23.643 xg 221.17 V21 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 16.000 min-1 24.325 xq 220.87 V22 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 16.000 min-1 24.325 xq 221.87 V20 45°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

4 x 8-PCR-Streifen 15.000 min-1 15.343 xg 221.38 V20 45°

* hermetisch dicht

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.
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ZK 496
Mit den Kühlzentrifugen der ZK 496-Reihe können große Volumina bis zu max. 4 x 1.000 ml und auch Blutbeutel 

bearbeitet werden. Es ist, wie für HERMLE üblich, ein breites Spektrum von Adaptern verfügbar. Die Geräte sind 

in zwei verschiedenen Arbeitshöhen erhältlich: Als Standzentrifuge wie auch als praktisches Untertischgerät. Mit 

Hilfe von Rollen kann man sie bequem im Labor hin und her bewegen.

GROSSVOLUMIGE ZENTRIFUGEN
4 x 1000 ml

Untertischzentrifuge:     313.00 V01 – ZK 496, 230 V / 50 – 60 Hz

Standzentrifuge:       � 313.00 V02 – ZK 496, 230 V / 50 – 60 Hz

Schnittstelle inkl. Bedienungs-Software:    800.001

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung (rotorspezifisch)

•  Breites Spektrum von Rotoren und Zubehör

•  FCKW-freies Kühlmittel

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untertischzentrifuge

Standzentrifuge

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

MAX. DREHZAHL 10.500 min-1

MAX. RZB 16.022 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 1.000 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 10.500 min-1

TEMPERATURBEREICH -20°C to 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) Untertischzentrifuge:     62 cm x 70 cm x 69 cm
Standzentrifuge:        62 cm x 98 cm x 69 cm

GEWICHT Untertischzentrifuge:  157 kg
Standzentrifuge:       190 kg

LEISTUNGSAUFNAHME 2.3 KW

BEISPIELROTOREN

max. Volumen: 4 x 1.000 ml

Best.-Nr.: 221.65 V20 | hermetisch dicht

max. Volumen: 4 x 500 ml

Best.-Nr.: 221.51 V20

Unsere Monteure haben den Durchblick.

ROTOREN

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

4 x 1.000 ml* 4.600 min-1 5.203 xg 221.65 V20 0 – 90°

4 x 750 ml* 4.500 min-1 4.346 xg 221.36 V20 0 – 90°

4 x 500 ml 8.000 min-1 10.374 xg 221.51 V20 24°

6 x 250 ml 8.000 min-1 10.016 xg 221.21 V20 28°

10 x 50 ml konisch 10.500 min-1 16.022 xg 221.52 V20 38°

* hermetisch dicht

max. Volumen: 6 x 250 ml

Best.-Nr.: 221.21 V20

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.



Wir und unsere Partner sind Ihnen bei der Auswahl des 

für Sie am besten geeigneten Modells gerne behilflich.
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Z 32 HK
Durch ein breites Zubehörprogramm lässt sich die High-Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK für ein weites Applikations-

spektrum einsetzen. Hohe Zentrifugalbeschleunigungen lassen sich durch den geringen Platzbedarf der Z 32 HK 

auch für größere Volumina direkt am Arbeitsplatz erreichen. Ein leistungsfähiges Kühlsystem lässt das Proben- 

material auch bei maximaler Anforderung cool.

311.00 V07 – Z 32 HK, 230 V / 50 – 60 Hz / 1200 W 

311.00 V08 – Z 32 HK, 120 V / 50 – 60 Hz / 1200 W

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

HIGH-SPEED ZENTRIFUGEN
4 x 200 ml

MAX. DREHZAHL 20.000 min-1

MAX. RZB 38.007 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 200 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 20.000 min-1

TEMPERATURBEREICH -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 40 cm x 36 cm x 70 cm

GEWICHT 71 kg

ROTOREN

max. Volumen: 6 x 85 ml

Best.-Nr.: 220.78 V21

max. Volumen: 24 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 220.87 V20 | hermetisch dicht

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

24 x 1,5 / 2,0 ml* 20.000 min-1 38.007 xg 220.87 V20 45°

24 x 1,5 / 2,0 ml* 16.000 min-1 24.325 xg 220.87 V22 45°

30 x 1,5 / 2,0 ml 17.000 min-1 30.368 xg 221.17 V21 45°

44 x 1,5 / 2,0 ml 15.000 min-1 21.127 / 21.379 xg 221.68 V20 32° / 55°

20 x 10 ml 14000 min-1 21.472 xg 221.28 V21 30°

6 x 50 ml 16.000 min-1 24.039 xg 221.22 V21 26°

10 x 50 ml konisch 9.000 min-1 11.771 xg 221.52 V20 38°

4 x 85 ml 15.000 min-1 23.140 xg 221.20 V20 30°

30 x 15 ml 4.500 min-1 2.830 / 2.467 xg 221.19 V20 35°

6 x 85 ml 13.500 min-1 20.984 xg 220.78 V21 25°

6 x 85 ml 13.000 min-1 21.726 xg 221.18 V21 38°

4 x 145 ml 4.500 min-1 3.350 xg 221.12 V20 0 – 90°

4 x 200 ml* 5.000 min-1 4.136 xg 221.71 V20 0 – 90°

12 x 15 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.54 V20 32°

6 x 50 ml 6.000 min-1 4.427 xg 221.55 V20 40°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

4 x 8-PCR-Streifen 15.000 min-1 15.343 xg 221.38 V20 45°

* hermetisch dicht

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

Z 36 HK
HERMLEs langjährige Erfahrung in High-Speed und Tischzentrifugen hat sich in dieser Kühlzentrifuge vereint. 

Hohe Drehzahlen und Zentrifugalbeschleunigungen sind in dieser Zentrifuge ebenso möglich wie große Volu-

mina und eine Vielzahl an Röhrchen. Eine übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche ermöglicht einen einfachen 

Parameterwechsel.

302.00 V03 – Z 36 HK, 230 V / 50 – 60 Hz / 1600 W 

302.00 V04 – Z 36 HK, 120 V / 50 – 60 Hz / 1800 W

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

HIGH-SPEED ZENTRIFUGEN
6 x 250 ml

MAX. DREHZAHL 30.000 min-1

MAX. RZB 65.395 xg

MAX. VOLUMEN 6 x 250 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 30.000 min-1

TEMPERATURBEREICH -20°C bis 40°C

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 71,5 cm x 42 cm x 51 cm

GEWICHT 91 kg

ROTOREN

max. Volumen: 6 x 50 ml

Best.-Nr.: 221.22 V21

max. Volumen: 12 x 1,5 / 2,0 ml

Best.-Nr.: 221.23 V20

MAX. VOLUMEN MAX. DREHZAHL RZB-WERT BESTELLNUMMER WINKEL

6 x 250 ml 10.000 min-1 15.650 xg 221.21 V20 28°

4 x 290 ml 4.000 min-1 2.987 xg 221.15 V20 0 – 90°

6 x 85 ml 13.000 min-1 21.726 xg 221.18 V21 38°

30 x 15 ml 4.500 min-1 2.830 xg 221.19 V20 35°

4 x 85 ml 20.000 min-1 41.137 xg 221.20 V20 30°

6 x 50 ml 21.000 min-1 41.410 xg 221.22 V21 26°

10 x 50 ml konisch 10.500 min-1 16.022 xg 221.52 V20 38°

20 x 10 ml 16.000 min-1 28.045 xg 221.28 V21 30°

30 x 1,5 / 2,0 ml 20.000 min-1 42.032 xg 221.17 V21 45°

12 x 1,5 / 2,0 ml 30.000 min-1 65.395 xg 221.23 V20 40°

2 x 3 MTP 4.500 min-1 2.716 xg 221.16 V20 0 – 90°

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

In den Tabellen sind die jeweiligen max. Kapazitäten der Rotoren dargestellt. Selbstverständlich 
stehen Ihnen Adapter für kleinere Volumen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in 
unseren Einzelprospekten auf unserer Homepage: www.hermle-labortechnik.de/download

Falls Sie den benötigten Adapter nicht finden, fertigen wir Ihnen gerne einen Sonderadapter an.
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OLEUM
Als kompaktes Tischgerät wird die OLEUM Zentrifuge für das Erdölprüfverfahren eingesetzt. Dabei wird der  

Wassergehalt im Mineralöl untersucht. Sie verfügt über einen 4-fach Ausschwingrotor zur Aufnahme von konischen 

oder birnenförmigen ASTM-Gläsern.

314.00 V03 – OLEUM, 230 V / 50 – 60 Hz / 950 W

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

ÖL-TEST ZENTRIFUGE
4 x 100 ml

MAX. DREHZAHL 3.000 min-1

MAX. RZB 2.213 xg

MAX. VOLUMEN 4 x 100 ml

DREHZAHLBEREICH 200 x 3.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 56 cm x 41 cm x 64 cm

GEWICHT 72 kg

ROTOREN

•  Wartungsfreier Induktionsmotor

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Motorische Deckelverriegelung

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Geräuschpegel < 55 dBA bei max. Drehzahl

•  Akustisches Signal bei Laufzeitende

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Edelstahlkessel

•  Timerfunktion: die Zentrifuge startet zum vorgewählten Zeitpunkt

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.

Best.-Nr.: 221.40 V20

Ausschwingrotor 4 x 100 ml

Winkel: 0 – 90°

Max. Drehzahl: 	 3.000 min-1

Max. RZB: 		 2.213 xg

Max. Radius: 	 22 cm

SIEVA-3
Bei der SIEVA-3 handelt es sich um eine Filtrationszentrifuge mit Mikroprozessorsteuerung. Über eine Öffnung im 

Deckel lässt sich die Flüssigkeit während des Laufs in die Schleudertrommel füllen. Die festen Stoffe bleiben in der 

Schleudertrommel haften, wobei die Flüssigkeit über eine Öffnung auf der rechten Seite ablaufen kann. Der trans-

parente Gerätedeckel ermöglicht eine visuelle Überwachung der Zentrifugation. Die SIEVA-3 ist sehr vielseitig und 

für verschiedene Applikationen geeignet.

330.00 V01 – SIEVA-3, 230 V / 50 – 60 Hz / 800 W 

330.00 V02 – SIEVA-3, 120 V / 50 – 60 Hz / 810 W

Externe Temperierung

330.00 V03 – SIEVA-3, 230 V / 50 – 60 Hz / 800 W 

330.00 V04 – SIEVA-3, 120 V / 50 – 60 Hz / 810 W

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN

FILTRATIONSZENTRIFUGE
500 ml

MAX. DREHZAHL 10.000 min-1

MAX. RZB 7.825 xg

MAX. VOLUMEN 500 ml

DREHZAHLBEREICH 200 – 10.000 min-1

LAUFZEIT 59 min 50 s / 10 s Schritte oder 99 h 59 min / 1 min Schritte

ABMESSUNGEN (B x H x T) 38 cm x 32 cm x 50 cm

GEWICHT 37 kg

ROTOREN

Perforierte Schleudertrommel 500 ml

Bestellnr.: 221.07 V02

Unperforierte Schleudertrommel 500 ml

Bestellnr.: 221.07 V04

•  Wartungsfreier Induktionsantrieb

•  Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige

•  Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung

•  Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010

•  Deckelverriegelung und Zuhaltung

•  Transparenter Gerätedeckel zur visuellen Überwachung

•  Zentrifugenkessel und Gehäuseteile aus Edelstahl

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Informationen zur Bedienoberfläche 

finden Sie auf Seite 50.
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INFORMATION
Die HERMLE Steuerung zeichnet sich durch hohen Bedienkomfort aus und wurde den Bedürfnissen im Labor an-

gepasst. Die spritzwasserdichten Bedienoberflächen lassen sich auch mit Handschuhen einfach und schnell be-

dienen. Mittels entsprechender Funktionstaste erfolgt die Auswahl der Parameter. Über den Drehknopf bzw. das 

Einstellfeld können dann die gewünschten Werte eingestellt werden. Das übersichtliche Display zeigt permanent 

Soll- und Istwert an und gibt Informationen zur Bedienung. Durch das integrierte Diagnoseprogramm lassen 

sich unter anderem Fehlermeldungen, Starts und Betriebsstunden der Zentrifuge abrufen.

=  Startet die Zentrifugation

=  Stoppt die Zentrifugation

=  Öffnet den Deckel nach Stillstand der Zentrifuge

=  Programmtaste zur Auswahl der Laufzeit

=  Programmtaste zum Speichern von 99 Läufen

=  Quicktaste für Kurzläufe

= � Programmtaste zum Abrufen gespeicherter Programme.  

Es stehen 99 Programmspeicher zur Verfügung.

= � Programmtaste zur Auswahl von Beschleunigungs- / 

Bremsstufe, 10 Stufen wählbar

= � Programmtaste zur Auswahl der Drehzahl oder RZB

= � Programmtaste zur Auswahl der Temperatur von - 20°C bis 40°C 

(nur gekühlte Geräte)

= � „Precooling“ – zum Vorkühlen von Zentrifuge und Rotor (nur 

gekühlte Geräte)

+

=  Drehknopf zum Justieren der Werte

=  Einstellfeld zum Justieren der Werte

rpm / rcf = 	Permanente Anzeige von Soll- und Ist-Drehzahl / RZB

acc / dec =	  Anzeige der Beschleunigungs- / Bremsstufe

temp = 	 Anzeige der Temperatur bei gekühlten Geräten

time = 	 Anzeige der Zentrifugationsdauer

TASTEN

DISPLAYFUNKTION

•  Z 206 A

•  Z 216 M

•  Z 366

•  Z 216 MK

•  Z 446 K

•  Z 32 HK

•  Z 167 M

•  Z 207 A

•  Z 207 H

•  Z 446

•  OLEUM

•  ZK 496

•  Z 366 K

•  Z 36 HK

•  Z 207 M

•  SIEVA-3

•  Z 287 A

STEUERUNG FÜR: TASTEN- UND DISPLAYFUNKTION

HERMLE STEUERUNG

Seit über 65 Jahren stehen HERMLE Zentrifugen für 

Qualität „made in Germany“, die auf der ganzen Welt

im Einsatz ist.
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INFORMATION
HERMLE STEUERUNG

STEUERUNG FÜR:

•  Z 307 •  Z 207 MK•  Z 327 •  Z 327 K



Siemensstr. 25

D-78564 Wehingen / Germany

Tel.	 +49 (0) 7426 96 22 - 0

Fax	 +49 (0) 7426 96 22 - 49

info@hermleLT.de

www.hermle-labortechnik.de
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